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С 1980 х годов горизонтальное бурение стало технологией, изменившей
правила игры, поскольку оно позволило нефтегазовой отрасли добывать
нефть из залежей, которые ранее считались нерентабельными. Однако, не 
смотря на то, что оно является довольно распространенной технологией, на 
клонно направленное бурение по прежнему выполняется реактивным (не 
прогнозируемым) способом. Хотя многие специалисты по направленному
бурению достаточно искусны в прогнозировании выставления угла переко 



са забойного устройства (ВЗД), способность управлять всеми параметрами
бурения, точно предсказывая влияние каждого параметра, недоступна чело 
веческому мозгу. Учитывая текущую производительность буровых устано 
вок, любое увеличение длительности направленного бурения, которое
произошло из за плохо предсказанной «отдачи», может привести к значи 
тельному экономическому эффекту. Используя опубликованные экспери 
ментальные данные, была разработана корреляция, которая показывает чет 
кую взаимосвязь между пространственной интенсивностью, скоростью про 
ходки и механической удельной энергией. Эта корреляция требует всего
нескольких метров бурения, прежде чем ее можно будет настроить для бу 
рения отдельно взятой скважины. При минимальной настройке на протяже 
нии всего бурения скважины можно получить очень хорошие результаты в
отношении прогнозирования интенсивности по мере бурения. Корреляция
была проверена на данных нескольких скважин, пробуренных в карбонат 
ном коллекторе с геопозиционированием. Анализ корреляции на реальных
данных показал, что она является надежным и точным методом прогнозиро 
вания величины пространственной интенсивности. Использование этой
корреляции позволяет получить более однородный ствол скважины, пробу 
ренный с более высокой скоростью бурения и с большей точностью в преде 
лах геологических целей.
10. Сведения о сданных кандидатских экзаменах:
 
11. Сведения о сданных зачетах, экзаменах:
 
12. Достижения в научно исследовательской деятельности (краткое опи 
сание проделанной работы за каждый год обучения):
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14. Сведения о других профессиональных и творческих достижениях:
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